第十批中国建筑业协会团体标准编制工作计划

	序号
	标准
名称
	工作类别
	标准类别
	主要内容及编制要点
	起草
单位
	完成
时间
	组织单位

	1
	好住宅评价标准
	制订
	工程建设
	
标准主要内容包括好住宅评价的指标及分值分布、评价原则和方法、评价流程等，包括:总则、术语、基本规定、评价指标及评分、评价实施等，标准明确总则与定义、设定基本规定，确保评价的规范性；其核心是构建包含安全、舒适、绿色、智慧四大维度的详细评价指标体系，并确定各指标的分值分布；同时规定了评价的原则与具体操作方法；最后明确了完整的评价实施流程。

	北京中建协认证中心有限公司等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会

	2
	温室气体-产品碳足迹量化方法与要求-加气混凝土砌块
	制订
	产品
	标准基于GB/T 24067—2024《温室气体 产品碳足迹量化要求与指南》，结合加气混凝土砌块产品生产流程与生命周期特征，提出加气混凝土砌块产品碳足迹的量化方法与技术要求。标准内容涵盖碳足迹量化的目的与适用范围、系统边界与功能单位界定、活动数据收集与处理、碳排放因子选取、排放量计算方法、不确定性分析及结果通报等环节。通过对各阶段碳排放量的系统化量化和规范化表达，提升加气混凝土砌块产品碳足迹核算的科学性。
	中建西南咨询顾问有限公司等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会

	3
	温室气体-产品碳足迹量化方法与要求-钢筋
	制订
	产品
	标准内容涵盖碳足迹量化的目的与适用范围、系统边界与功能单位界定、活动数据收集与处理、碳排放因子选取、排放量计算方法、不确定性分析及结果通报等环节。通过对各阶段碳排放量的系统化量化和规范化表达，提升钢筋产品碳足迹核算的科学性。适用于需要开展钢筋产品碳足迹核算及相关信息披露的企业，为建筑材料领域绿色低碳发展、绿色建材认证、绿色采购和“双碳”目标实现提供支撑。
	天府永兴实验室等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会

	4
	温室气体-产品碳足迹量化方法与要求-EPS膨胀聚苯乙烯泡沫板
	制订
	产品
	标准基于GB/T 24067—2024《温室气体 产品碳足迹量化要求与指南》，结合EPS膨胀聚苯乙烯泡沫板产品生产流程与生命周期特征，提出EPS膨胀聚苯乙烯泡沫板产品碳足迹的量化方法与技术要求。标准内容涵盖碳足迹量化的目的与适用范围、系统边界与功能单位界定、活动数据收集与处理、碳排放因子选取、排放量计算方法、不确定性分析及结果通报等环节。通过对各阶段碳排放量的系统化量化和规范化表达，提升EPS膨胀聚苯乙烯泡沫板产品碳足迹核算的科学性。
	中建西南咨询顾问有限公司等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会

	5
	建设工程人工材料设备机械数据分类标准及编码规则
	修订（原编号T/CCIAT 0040-2021）
	工程建设
	标准建立了建设工程领域 人工、材料、设备、机械 四大类数据的统一分类体系与编码规则，通过6-8位层级分类码（前2位大类、中2位二级子类类、后4位是三或者四级子类与特征属性）实现数据标准化，旨在解决行业，为工程造价、物资采购及BIM等数字化应用提供基础数据支撑，推动工程建设全链条信息互联互通。
	北京市建筑业联合会等
	2028年5月30日
	北京市建筑业联合会

	6
	建筑工程运维信息模型建模深度和编码标准
	制订
	工程建设
	为加快推进建筑信息模型在运维阶段的标准化应用，规范运维阶段建筑信息模型的构件深度和编码体系，提高建筑信息模型的应用效率，特制定本标准。标准基于商办楼宇的民用建筑项目，在通用的智慧楼宇运维场景下，围绕建筑信息模型的模型精细度以及编码体系建设展开标准编写工作，旨在突出运维阶段建筑信息模型的标准化实施、数字化交付作用。
	上海建工集团股份有限公司等
	2028年5月30日
	上海市建筑施工行业协会

	7
	工程建设质量管理小组成果等级评价准则
	制订
	工程建设
	主要内容有： 1 明确基本规定，编制评价流程、评价原则； 2 明确成果申报，规范质量管理小组活动成果申报的途径，明确申报成果的条件、格式要求、推荐单位； 3 明确评价要求，规范成果初审、成果形成过程评价和成果实际价值评价； 4 评价人员管理，明确评价人员要求，专家库管理要求，明确评价人员自律要求。
	中国建筑业协会质量管理与监督检测分会等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会质量管理与监督检测分会

	8
	地面整平机器人操作员职业技能标准
	制订
	工程建设
	标准对地面整平机器人操作员在混凝土浇筑整平过程操作设备时的职业技能等级、申报条件、评定方式等方面的工作内容和要求，旨在评估操作员在相关领域的职业技能水平工作内容和要求，为相关的施工单位、劳务单位、生产单位、管理单位提供相关的标准依据。
	中国建筑业协会中小企业与供应链分会等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会中小企业与供应链分会

	9
	室内喷涂机器人操作员职业技能标准
	制订
	工程建设
	标准对室内喷涂机器人操作人员在室内装修喷涂乳胶漆过程中操作设备时的职业技能等级、申报条件、评定方式等方面的工作内容和要求，旨在评估操作员在相关领域的职业技能水平工作内容和要求，为相关的施工单位、劳务单位、生产单位、管理单位提供相关的标准依据。
	中国建筑业协会中小企业与供应链分会等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会中小企业与供应链分会

	10
	城市基础设施生命线工程运营安全监测技术规程
	制订
	工程建设
	标准在编制过程中集聚业界主流产学研单位资源，梳理城市生命线安全工程监测运行流程，以“基础统领、应用牵引”为原则，不断提炼梳理新增的可能是城市生命线安全监测运行标准化需求，明确城市生命线安全工程监测运营标准框架和内容，实现监测运营职责有分工、日常运行监测和响立处置有标准、分析研判有依据，做到有序、可靠的运营监测和管理管控，充分保障城市安全，增强城市韧性。
	中建三局安装工程有限公司等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会

	11
	夏热冬冷地区产业园区绿色建设评价标准
	制订
	工程建设
	针对夏热冬冷地区产业园区及建筑项目，从建设单位视角出发，以投资收益综合价值为导向，构建绿色低碳技术体系，形成绿色建设评价标准。一方面，根据投资收益综合价值，建立技术分级方法，将绿色低碳技术划分为基础级、效益级、品质级、示范级四个类别。一方面，根据不同等级绿色低碳技术应用情况，将产业园区及建筑项目的绿色建设等级划分为基础级、推广级、示范级。
	苏州城市建设投资发展（集团）有限公司等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会

	12
	智慧园区以太全光网络建设技术规程
	修订（原编号T/CCIAT0044-2022）
	工程建设
	随着技术的不断进步，光的新技术的快速发展，行业将波分复用技术（WDM），即彩光技术被引入到园区网中，将彩光技术与以太全光架构相结合，实现了二层组网结构，以无源透明汇聚替代原有楼栋有源汇聚，实现了汇聚节点彻底无源，楼层弱电井道零维护，得到了行业的高度认同。 原有《规程》中光纤入室涉及到的技术为传统光纤入室方案，《规程》编制组进行了广泛、深入的调查研究之后，认为需依据行业发展、技术进步及应用实践，补充万兆以太全光网络等相关内容，使得《规程》再次成为以太全光网络进行再次创新的起点和源泉。 本《规程》修订后的内容包括：术语及缩略语、系统设计、系统配置、设备用房与布线的设计、施工安装、检测及验收等。
	华南理工大学建筑设计研究院等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会

	13
	施工项目客户满意度与服务管理标准
	制订
	工程建设
	标准以施工项目顾客满意度为焦点，创新客户满意与服务管理模式，特别是从施工项目实施延伸到项目交付后客户服务与满意度测量，开辟了工程建设项目管理的新赛道。标准的主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本要求；4.施工项目客户满意感受；5.施工项目服务管理；6.施工项目客户满意测量与评价；7.客户感受评价方法；8.服务过程（措施）绩效满意评价方法；9.客户满意评价成果应用；10.评价表格
	中国建筑业协会工程项目管理与建造师分会等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会工程项目管理与建造师分会

	14
	高湿高盐环境混凝土加固用稀土复合粉末渗锌螺纹钢防腐技术规程
	制订
	工程建设
	[bookmark: _GoBack]通过在渗锌剂中加入稀土元素，如二氧化铈等，能够提高渗速或降低渗入温度，改善渗层质量，形成稀土复合粉末渗锌技术。国家钢铁协会科创委成立 “耐腐蚀螺纹钢共性技术创新平台”，开发出稀土耐蚀螺纹钢，其耐腐蚀性能比普通螺纹钢提高 30% - 50%，且已在部分工程中应用。     
稀土复合粉末渗锌螺纹钢渗锌处理是通过高温下锌原子与钢铁基体原子相互扩散和固相反应形成锌-铁合金层的过程，其核心步骤需兼顾预处理、渗锌扩散反应和固相反应及后处理，以确保渗锌层的均匀性、结合强度和防腐性能。
	天津市文利通达金属表面处理有限公司等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会钢木建筑分会

	15
	装配式钢丝绳套竖缝连接纵肋叠合剪力墙结构技术规程 
	制订
	工程建设
	规程主要编制内容为高强钢丝绳套竖缝高效连接的装配式纵肋叠合剪力墙创新技术，涵盖材料与配件、建筑设计、结构设计、工业化生产制备、高效施工以及安全验收等主要章节内容，侧重现行国家标准、行业标准与团体标准无法涵盖的创新技术相关指标与规定，可形成完整的技术闭环，有力支撑该技术工程应用。
	北京市住宅产业化集团股份有限公司等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会钢木建筑分会

	16
	混凝土搅拌站污水二氧化碳中和处理技术规程
	制订
	工程建设
	标准通过碳中和技术用二氧化碳对混凝土搅拌站碱性污水进行综合治理，将二氧化碳和碱性污水中的有害物质进行化学反应，生成水和碳酸盐。反应产物碳酸盐为纳米级超细颗粒，具有超细颗粒的特征，对污水中的有机大分子具有一定的吸附和絮凝作用。处理过程中，pH电子监测仪对碱性污水池的pH进行实时监测，经过一系列的化学反应和物理分离过程，从而实现水资源回收再循环利用。
	浙江森友环保成套设备有限公司等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会混凝土分会

	17
	传统建筑更新改造绿色低碳技术标准
	制订
	工程建设
	旨在指导传统建筑（包括历史建筑、风貌建筑或一般性老旧建筑）的绿色低碳化改造工程。在尊重其历史、文化和美学价值，提升其安全性和使用功能的前提下，通过规范前期诊断与评估、改造过程相关绿色低碳改造方案、技术和建造措施以及改造后评价等要求，提高传统建筑的环境友好性，实现绿色低碳甚至零碳排放的目标，为其可持续发展提供支撑。编制中应注意能与《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021、《城乡历史文化保护利用项目规范》GB 55035-2023、《传统建筑工程技术标准》GB/T 51330-2019、《历史建筑修缮技术规程》JGJ/T 486-2021一致。
	中国建筑业协会古建园林与环境工程分会等
	2028年5月30日
	中国建筑业协会古建园林与环境工程分会

	18
	淤泥固化土路基填筑技术标准
	制订
	工程建设
	针对淤泥用于路基填筑尚无统一技术标准的问题，本标准拟通过以下五个方面形成本标准成果：1、河道淤泥的检测与分类；2、河道淤泥填筑前的预处理工艺（含固化、脱水等）；3、淤泥路基设计参数及技术指标确定；4、填筑施工工艺及质量控制要求；5施工后检测方法与验收要求等5个方面，形成《淤泥固化土路基填筑技术标准》，推动行业内河道淤泥再利用业务向标准化、体系化、科学化方向发展。
	中冶天工集团有限公司等
	2028年5月30日
	中国冶金科工集团有限公司

	19
	机动性铝合金折叠房屋
	制订
	产品
	标准规定了铝合金折叠房屋的研发、生产、运输、现场快速展开与撤收的全过程技术规范。通过明确产品的分类与标记、材料性能、结构设计、围护系统、密闭性、电气及给排水配置等核心内容，并结合试验验证与实际应用，形成普适性技术规范。确保产品在地震、水灾等应急场景以及文旅等多种领域应用的安全性与功能性。旨在推动轻量化、高机动、可循环周转的铝合金房屋的规范化应用与行业高质量发展。
	中冶天工集团有限公司等
	2028年5月30日
	中国冶金科工集团有限公司

	20
	混凝土裂缝自修复材料应用技术规程
	制订
	工程建设
	标准的编制旨在规范混凝土裂缝自修复材料的应用，促进防水行业的发展。主要内容涵盖材料性能界定，明确自修复材料性能指标；规范设计，考虑工程与材料特性确定适配方法；标准化施工工艺，细化搅拌、运输等环节操作；构建质量检验与验收体系，从进场到竣工全流程把控；明确安全环保要求，规定材料储存、防护及环保标准。
	中冶武汉冶金建筑研究院有限公司等
	2028年5月30日
	中国冶金科工集团有限公司
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